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Le coffre est pré-percé à sa base 
et est livré avec un kit de fixation 
comprenant une cheville à
expansion.

En plus de sa conformité à la norme européenne 1143-1, pour la protection contre le vol des valeurs et documents importants,
ce coffre-fort nouvelle génération a subi avec succès un test au feu de 1 heure pour les documents papier et un test de chute
selon la norme européenne 1047-1 et 2.

Parfaite étanchéité assurée par  
des joints multiples qui gonflent 

sous l’effet de la chaleur. 

Serrure à clés double panneton, 
2 clés fournies, homologuée 
norme européenne
EN 1300 niveau A.

Serrure électronique à pile,
1 000 000 de combinaisons, 
2 utilisateurs possibles,
homologuée norme européenne
EN 1300 niveau B.

Serrure à clés double panneton,
2 clés fournies et serrure mécanique 
à disques, 1 000 000 de possibilités, 
homologuées EN 1300 niveau A.

Condamnation par multiples pênes
cylindriques en acier de diamètre
20 mm, qui verrouillent la porte sur 
ses 4 côtés. Blindage du mécanisme de 
condamnation par pavé de manganèse.

Serrure à clés double
panneton, 2 clés fournies,
homologuée norme européenne
EN 1300 niveau A.

Nombreuses options
• Détecteur d’ouverture et de choc prêt à être relié à tout système d’alarme
• Ajout d’une deuxième serrure homologuée
• Armoire intérieure
• Cadre coulissant pour dossiers suspendus
• Tablettes de consultation

Fente de 330 x 40 mm sur le dessus du coffre avec système anti-pêche

1 • On dépose l’enveloppe dans la fente
2 • On actionne la poignée
3 • L’enveloppe tombe dans le coffre. L’obturation de la goulotte
 rend impossible la récupération de l’enveloppe.

1 • On ouvre la trappe, on dépose l’objet
2 • On referme la trappe
3 • L’objet bascule en sécurité à l’intérieur du coffre.
 Le mécanisme rend impossible la récupération de l’objet.

Trappe de dépôt dimensions maximales de l’objet : 80 x 320 x 230 mm

*valeur assurable indicative
    Classe 0 : 8 000 € - Classe 1 : 25 000 €

EURO/VdS Classe 0 et 1* - VDMA 1 heure

Coffres-forts de nouvelle génération aux
performances de résistance exceptionnelles
• Serrure(s) de haute sécurité homologuée(s) EN 1300
• Protection du système de condamnation par pavé de manganèse
• Multiples pênes répartis géographiquement
• Blocage par système délateur mécanique et thermique du coffre  
 en cas d’attaque
• Tablette(s) réglable(s) au pas de 40 mm, fournie(s) en standard
• Accessibilité facile et totale au volume intérieur par ouverture
 des portes à 180°

Goulotte de dépose
Levier Tôle  d’obturation de la goulotte

1 2 3

Serrure électronique à clavier 
alphanumérique, à pile,
2 combinaisons possibles à 6 
chiffres ou lettres, 1 000 000 
de possibilités, homologuée 
norme européenne
EN 1300 niveau B.

Certifiés norme Européene 1143-1 label Euro/VdS
*valeur assurable indicative

Classe 1 : 25 000 € - Classe 2 : 35 000 €
Classe 3 : 55 000 €

EURO/VdS Classes 1 - 2 et 3*

** Réglables en hauteur au pas de 40 mm.

   Dimensions ext. Dimensions int.   Nombre de Nombre
   Modèle L x P x H mm L x P x H mm Volume l. Poids kg tablettes** de pênes

 CI00 463 x 440 x 380 365 x 314 x 297 34 90 1 6

 CI08 463 x 440 x 440 365 x 314 x 357 40 99 1 6

 CI01 589 x 471 x 379 489 x 339 x 294 54 108 1 6

 CI05 589 x 471 x 482 489 x 339 x 397 66 118 1 6

  CI09 463 x 440 x 775 365 x 314 x 695 80 145 2 6

 CI02 589 x 471 x 615 489 x 339 x 529 93 140 2 6

 CI03 589 x 471 x 801 489 x 339 x 716 123 180 2 6

 CI04 704 x 471 x 1137 604 x 339 x1052 220 305 3 8

 CI06 704 x 471 x 1322 604 x 339 x 1237 253 340 3 8

 CI07 704 x 471 x 1507 604 x 339 x 1422 291 375 3 8

 CI10 463 x 440 x 380 365 x 314 x 297 34 100 1 6

 CI18 463 x 440 x 440 365 x 314 x 357 40 110 1 6

 CI11 589 x 471 x 379 489 x 339 x 294 54 115 1 6

 CI15 589 x 471 x 482 489 x 339 x 397 66 127 1 6

 CI19 463 x 440 x 775 365 x 314 x 695 80 160 2 6

 CI12 589 x 471 x  615 489 x 339 x 529 93 150 2 6

 CI13 589 x 471 x  801 489 x 339 x 716 123 200 2 6

 CI14 704 x 471 x  1137 604 x 339 x 1052 220 325 3 8

 CI16 704 x 471 x  1322 604 x 339 x 1237 253 365 3 8

 CI17 704 x 471 x  1507 604 x 339 x 1422 291 395 3 8
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Dimensions en mm - Volumes en litre - Poids en kg

  Dimensions ext. Dimensions ext.  Dimensions int.  Dimensions int. Dimensions int. Volume Volume    Volume     Poids Poids Poids Nombre de
 Modèle classe 1 . 2 classe 3 classe 1 classe 2 classe 3 classe 1  classe 2 classe 3   classe 1 classe 2 classe 3  tablettes

    AY 100/200 604 x 400 x 514 - 468 x 234 x 375 488 x 235 x 379  -  41 43 - 86 272 - 1

 AY 101/201/301 636 x 510 x 606 636 x 510 x 606 500 x 344 x 467 520 x 345 x 471 484 x 306 x 435 80 84 64 120 349 353 1

 AY 102/202/302 636 x 510 x 806 636 x 510 x 806  500 x 344 x 667 520 x 345 x 671  484 x 306 x 635  114 120 94 151 421 449 2

 AY 103/203/303 636 x 510 x 906 636 x 510 x 906  500 x 344 x 767 520 x 345 x 771  484 x 306 x 735  132 138 108 167 456 498 2

 AY 104/204/304 636 x 510 x 1006 636 x 510 x 1006 500 x 344 x 867 520 x 345 x 871  484 x 306 x 835  149 156 123 183 493 542 2

 AY 105/205/305 636 x 510 x 1206 636 x 510 x 1206  500 x 344 x 1067 520 x 345 x 1071  484 x 306 x 1035  183 192 153 225 564 654 3

 AY 106/206/306 836 x 600 x 1006 836 x 700 x 1006  700 x 434 x 867 720 x 435 x 871 684 x 496 x 835  228 272 283 205 641 589 2

 AY 107/207/307 836 x 600 x 1256 836 x 700 x 1256  700 x 434 x 1117 720 x 435 x 1121  684 x 496 x 1085  339 351 368 257 756 767 3

 AY 108/208/308 836 x 600 x 1506 836 x 700 x 1506  700 x 434 x 1367 720 x 435 x 1371  685 x 496 x 1335 415 429 452 300 871 958 3

 AY 109/209/309 836 x 600 x 1806 836 x 700 x 1806  700 x 434 x 1667 720 x 435 x 1671  686 x 496 x 1635  506 523 554 362 1009 1164 4

 AY 110/210/310 1200 x 600 x 1806 1200 x 700 x 1806  1064 x 434 x 1667 1084 x 435 x 1671  1048 x 496 x 1635  769 787 849 604 1312 1711 4

* Sur la base des coffres-forts AMÉTHYSTE classes 1,2 et 3.

Coffres-forts AMÉTHYSTE à système de dépôt*

Coffres-forts AMÉTHYSTE classes 1 • 2 • 3Coffres-forts ignifugés pour documents papier



CVF5

CVF1

Gris 7035 code coul. 1101

Gris 7035

 coloris

Distribué par : � 0890 711 440*
ACIAL S.A.S.

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES
14, route du Blanc - B.P. 87 - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01
E-mail : sales@acial.com

www.acial.com

* 0,15 € TTC la minute.
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Pour la protection contre le vol des valeurs et documents.
Coupe-feu par l’utilisation de matériaux réfractaires selon norme DIN 4102
qui ralentissent la montée en température à l’intérieur du coffre.
La porte affleurante à charnières invisibles s’ouvre à 90° et est condamnée par une 
serrure homologuée, protégée par plaque de manganèse et délateur mécanique et
thermique qui, en cas d’attaque, condamne définitivement le coffre.
Condamnation par de multiples pênes cylindriques en acier de diamètre 25 mm qui
verrouillent la porte sur ses 4 côtés. Fixation possible au sol par un trou diamètre 14 mm.

Conforme VDMA 24992 niveau B
Coupe-feu DIN 4102

LE SAVOIR-FAIRE ACIAL

RAYONNAGESMOBILIER SPÉCIFIQUEVESTIAIRESÉTABLIS ET RANGEMENTSRANGEMENTS CLASSEMENTS

Serrure à clés double panneton,                  
2 clés fournies, homologuée 
norme européenne EN 1300 
niveau A.

Serrure électronique à pile,
2 combinaisons possibles,
1 000 000 de possibilités,
homologuée norme européenne
EN 1300 niveau B.

   Dimensions ext. Dimensions int.   Nombre de Nombre de   Modèle L x P x H mm L x P x H mm Volume l. Poids kg pênes tablettes*

  CVF1 475 x 450 x 480 345 x 315 x 360 40 200 3 1

  CVF2 475 x 450 x 655 345 x 315 x 535 58 200 4 1

  CVF3 475 x 450 x 855 345 x 315 x 735 80 200 4 1

  CVF4 650 x 500 x 800 520 x 365 x 680 130 200 4 2

  CVF5 650 x 500 x 1000 520 x 365 x 880 167 200 6 3

  CVF6 650 x 500 x 1200 520 x 365 x 1080 205 200 6 3

* Réglables en hauteur au pas de 40 mm.

Coffres-forts coupe-feu CVF




